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1.0. FORORD

Byggeskikkveilederen er et praktisk hjelpemiddel i arbeidet med & skape almenne
gode holdninger til lokal byggeskikk. Den skal veilede i byggesaker og i kommu-
nalt planarbeide og samtidig skape identitet for den lokale treindustrien.

Veilederen inngér i en samlet tiltakspakke og vil bli evaluert etter 6 maneders bruk.
Perioden omfattes av planlagte aktiviteter som involverer teknisk etat og teknisk
utvalg i alle kommunene, faktiske byggherrer og treindustrien.

Arbeidet er organisert og finansiert av 7 kommuner i @sterdalen, den lokale tre-
industrien og skogeierene med stette fra Husbanken, Landbruksbanken og fylkes-
midler. Den faktiske utarbeidelsen er gjennomfert av 4 arkitektkontorer, den lokale
museumsstyrelse og en arbeidsgruppe bestidende av representanter for teknisk etat i

alle kommuner. Veilederen inngér som et felles tiltak mellom prosjektene “Bedre
Bygningsmiljeer” og “Osterdalshuset”.

Tynset, 21.03.1994

ALVDAL KOMMUNE
FOLLDAL KOMMUNE

Os KOMMUNE
RENDALEN KOMMUNE
STOR-ELVDAL KOMMUNE
TOLGA KOMMUNE

TYNSET KOMMUNE

I1
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2.0 INNLEDNING

2.1  Hvorfor en byggeskikkveileder

Alle byggverk er en del av det fysiske miljget som omgir oss. Dette pavirker ofte
den enkeltes trivsel, enten til irritasjon eller glede. Byggenes utseende har derfor
betydning for langt flere enn den enkelte byggherre og det er viktig at byggverkene
holder en viss fysisk og estetisk standard.

Kommunene har her en sentral rolle, som forvaltningsmyndighet, men ogsi som
pédriver og byggherre, for at byggverkene i den enkelte kommune tilfredsstiller
kravene til god byggeskikk.

Hva er god byggeskikk? I “Virkemiddelkatalogen”, utarbeidet av Norges Bygg-
forskningsinstitutt 1992, blir god byggeskikk definert pa fglgende méte:

“God byggeskikk er “det alminnelige gode”. Den avgrenser seg mot forflatet
massekultur og mot individuelle, arkitektoniske markeringer. Nye bygninger kan
Sforst bli god byggeskikk ndr de passer til stedet de star. Dette vil si tilpasning til
klima, natur og eksisterende bygningsmiljp. God byggeskikk betyr dessuten at
det er god utnyttelse av energi, materialer, transport og gkonomiske ressurser.
Den kan veere forbilde for lpsning av bestemte byggeoppgaver, og dermed bli et
mgnster for fremtidig utvikling. God byggeskikk er riktig svar pd de utford-
ringer som bestemte tider og situasjoner stiller til byggesektoren.”

Selv om en har klare formeninger om hva som er god byggeskikk, kan det vare
vanskelig for de fleste av oss 4 forstd spillereglene og nedfelle dette i den enkelte
byggesak. For 4 klargjgre disse begrepene og synliggjgre hva som er viktig ved
tilpassing og utforming av bygg i Midt- og Nord-@sterdalen, er byggeskikksvei-
lederen utarbeidet. Den er forsgkt gjort sd konkret at den skal kunne brukes av flest
mulig og vare et praktisk verktgy i kommunikasjonen mellom partene i bygge-
prosessen.

I tillegg skal byggeskikksveilederen bidra til 4 gke interessen for 4 sette god bygge-
skikk p& dagsordenen blant innbyggerne i regionen. Vi hiper dette pa sikt vil gke
standarden p4 det fysiske miljget. Veilederen er ogsad ment 4 vare en referanse for
trekulturen hos trebedriftene som finnes i regionen. Den vil videre gi et godt grunn-
lag for lik hdndheving av “skjgnnhetsparagrafen” i de deltakende kommunene.

Med dette gnsker vi at regionens innbyggere, politikere og saksbehandlere skal f4 et
forhold til byggeskikk/estetikk og en felles plattform for vurdering av planer og
byggesaker.

2.1



I BYGGESKIKK | MIDT- OG NORD-JSTERDALEN I
S e S

Veilederen er basert p4 at det enkelte kapittel skal vare mest mulig selvstendig, slik
at enkelte kapitler kan kopieres og deles ut til eventuelle byggherrer. Det er derfor
bevisst en del gjentakelser fra kapittel til kapittel.

2.2 Hvem har bidratt?

Under seminaret “Bedre bygningsmiljger” i november 1992, ble kommunene i
Nord-@sterdal enige om 4 utarbeide en felles byggeskikksveileder.

25.02.93 ble det etablert en ny og utvidet prosjektgruppe, med en representant fra
teknisk etat fra hver av kommunene:

» Rendalen

e Stor-Elvdal

 Folldal

o Alvdal

* Tynset

* Tolga

° Os

 2representanter fra “Prosjekt @sterdalshuset”.

Styringsgruppa for “Prosjekt @sterdalshuset” ble valgt som styringsgruppe for
prosjektet. Prosjektet ble i tillegg utvidet til 4 omfatte fglgende 3 faser:

o Utarbeidelse av byggeskikksveileder.
 Informasjon i regionen og den enkelte kommune.
 Evaluering av prosjektet.

Fggende har stgttet prosjektet:

o Prosjekt “@sterdalshuset”
e Husbanken
Landbruksbanken
BU-fondet

242
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Foruten prosjektgruppas medlemmer har fglgende vart engasjert:

Anderssen + Fremming arkitektkontor AnS:
- har utarbeidet den arkitektfaglige delen av byggeskikksveilederen og et
sammendrag av byggeskikk fra 1900 og fram til i dag.
Arkitektene Andreas Bjgrtuft og Seppo Heinonen:
- har vart referansegruppe for den arkitektfaglige delen av
byggeskikkveilederen
Moen og Feste A/S, landskapsarkitekter:

- har utarbeidet en kort oversikt over fellestrekk ved landskapet i regionen og
saertrekk for den enkelte kommune.

Mousea i Nord-@sterdalen:

- har utarbeidet et sammendrag av byggeskikken i Midt- og
Nord-@sterdalen fram til 1900.

Gjennom mgter i prosjektgruppa og med skriftlig og muntlig tilbakemelding pd
mottatte forslag, har byggeskikksveilederen etterhvert tatt form.
I utarbeidelsesfasen har deltakerne hatt fglgende rollefordeling:

O Kommunenes tekniske etater: Oppdragsgivere og praktikere.

QO Engasjerte arkitektkontor,
musea og fagpersoner: Utarbeide forslag og ivareta faglig kvalitet.

Q  Prosjekt “@sterdalshuset™ Oppdragsgiver, pAdriver av prosjektet og
ivaretakelse av premissene for trekultur.

Under utarbeidelsesfasen har forslaget til byggeskikksveileder blitt lagt fram for
bygningsridene i den enkelte kommune til uttalelse. Forslaget ble positivt mottatt
og bygningsridene sluttet seg til prinsippene til utforming.

Nar byggeskikksveilederen er ferdig utarbeidet, vil den pa nytt bli lagt fram til
politisk behandling. Den vil videre bli fulgt opp med informasjon om byggeskikk i
den enkelte kommune. Som avslutning av prosjektet, er det forutsatt at prosjektet
skal evalueres.
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3.0. LANDSKAPET
3.1. Fellestrekk

Nord-@sterdal var et av de siste omra-
dene 1 Norge som ble isfritt etter siste
istid. Pavirkningen fra de mange istidene,
nedsmeltingen av den siste innlandsisen
for 10.000 ar siden og de mange bred-
demte sjoene, har formet landskapet. De
utpregede U-formede dalene med slake
dalsider og terrasser dannet av bresjoene,
er et fellestrekk som gér igjen 1 de fleste
kommuner. Fjell og dser er preget av
istidenes pavirkning og fremstar med
rolige og avrundete former. @sterdalen
har i tillegg et stort innslag av elver,
vann, tjern og store sammenhengende
myromrader.

Eksempler pd terrasser sees spesielt godt
i Glomma-dalen, og spesielt for stedene
Alvdal, Tynset, Tolga og Os. Et annet
fellestrekk er forekomstene av lgsmasser.
Innlandsisens nedsliping av fjellet og
smelteprosessene ferte til ansamling av
losmasser. Losmassene finner vi igjen
med forskjellig karakter og form alt etter
maten de er blitt avsatt pa. Spesielt mek-
tige forekomster av lgsmasse kan sees 1
Folldal. Mest karakteristisk er omraddene
ser-vest for elva Folla.

Innlandsklimaet, med varme somrer og
kalde vintre, er et annet fellestrekk i
Nord-@sterdal. Det pne skogsbildet med
glissen seinvokst furuskog pa terre kvit-
krullmoer, er et annet beskrivende felles-
trekk. Hoyde over havet og klima medfe-
rer at skogen fremstér som fjellskog pa
grensa av sitt utbredelsesomrade.

Sammenhengen mellom kvartargeologi
og utviklingen av bosettingsmensteret er
péfallende. Jordbruket er lokalisert til
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omréder som har de beste jordbunns-
messige- og klimatiske forholdene. Dette
sees tydeligst ut fra de-sammenhengende
oppdyrkede jordene lokalisert til de ser-
vendte lisidene, med god tilgang pa
varme og gode jordbunnsforhold.
Elveslettene var tidligere nyttet som
utmarksslatter, men har 1 det senere blitt
dyrket opp, som en folge av den tekniske
utviklingen i landbruket.

Det er 1 hovedsak de kvartaergeologiske
forholdene og menneskers kulturpa-
virkninger av disse, 1 form av oppdyrk-
ingen av arealer, som gir det landskaps-
bildet vi ser i kommunene i dag. Det er
dette landskapsbildet, med kvaliteter i
form av dpne, sammenhengende og
dyrkede arealer pa elveslettene og pé
terrassene 1 de servendte lisidene, og den
samlede konsentrerte gardsbebyggelsen,
som skiller @sterdalen fra andre steder 1
Norge.

3.2. Kulturlandskapet

Naturlandskapet er ikke pavirket av

menneskelig inngrep og aktivitet 1 mot-
setning av kulturlandskapet som er pa-
virket av ulik bruk opp gjennom tidene.

De gode jordbunnsforholdene har gitt
grunnlag for etablering av jordbruket 1
Osterdalen. I dag er det bondens kultur-
landskap som dominerer landskapsbildet.
Vi finner store, dpne og sammenheng-
ende oppdyrkede omrader, med forholds-
vis konsentrert og gruppert landbruks-
bebyggelse 1 de sgrvendte lisidene.
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3.3. Landskapstilpasning

God byggeskikk baseres pa forstaelse,
bevissthet, tilpasning og bruk av natur-
grunnlaget som utgangspunkt for planleg-
ging. For & fa forstaelse av landskapet
med sammenhenger, helhet og s@rpreg,
er bruken av en natur- og kulturland-
skapsanalyse et viktig redskap.

Analysen tar utgangspunkt i og vurderer:

1. | Naturgrunnlaget, med kriterier som
geologi, landform, jordbunn, klima
og vegetasjon.

2. | Arealbruken, med delkriterier som
historie, natidens landbruk, annen
arealbruk, bebyggelsestetthet og
infrastruktur.

3. | Bebyggelse og andre kulturspor,
med delkriterier som byggeskikk,
landbruksbebyggelse, annen be-
byggelse, bygdbyer, kulturminner,
gammel kulturmark, tekniske
kulturminner, mm.

4. | Helhetsinntrykk av landskapet som
apenhet og skalaforhold.

Analysen vil forklare og definere sam-
menhenger og elementer pa ulike nivd og
munner ut i en verdisetting av ulike
landskapsomréder. De enkelte omridene
blir forklart og beskrevet. Natur- og
kulturlandskapsanalysen péviser kvalite-
tene i dagens situasjon, og gir innspill og
forslag til utvikling og forbedringstiltak.

33
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3.4. Sertrekk for den enkelte
kommune

Selv om kommunene 1 Midt- og Nord-
(Isterdal har mange likheter, finnes det
ogsé karaktertrekk og s@rpreg som er
spesielt for den enkelte kommune og

bygd.

3.4.1. Os

Osbygda gir inntrykk av et vidt og dpent
dalrom der to daldrag mates.
Landbruksomradene er i hovedsak kon-
sentrert til de servendte lisidene og til
elvesletten. Dalen preges av tydelige
bresjeterrasser med landbruksbebyggelse
konsentrert til disse. Det mest intakte og
karakterfulle sertrekket finnes 1 kirkas
plassering, og Os-gardenes samlede tun
langs bresjoterrassen. Tettstedet Os er et
klart avgrenset omrade pa begge sider av
Jjernbanen. De nye boligomradene er godt
tilpasset landskapet og oppfattes ikke
som en del av sentrumsbebyggelsen.
Lisida mot Hummelfjellet er tydelig
pavirket av tilrettelegging for turisme og
alpine aktiviteter.

3.4.2. Tolga

Tolgabygda har inntrykk av en trang
dalform, med markerte bresjgterrasser pa
begge sider av dalferet. Glomma er et
markant og viktig innslag i landskaps-
bildet. De sammenhengende oppdyrkede
arealene ligger konsentrert i lisida pa
vestsiden av Glomma. Den gamle gérds-
bebyggelsen er karakteristisk samlet
langs bresjoterrassen med kirka som
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midtpunkt. Langs gammelgata, ved
Glommas vestbredd, finnes intakt girds-
bebyggelse pa begge sider av den
gjenomlepende gata. Bebyggelsen, pa
kirketerrassen og langs Glomma, fremstar
sdledes som liggende 1 etasjer i landska-
pet.

Selve Tolga tettsted er en stasjonsby
orientert 1 forhold til jernbanestasjonen.
Det nyere boligfeltet er trukket over til
ostsiden av Glomma og er plassert i
furuskogen. Boligfeltet griper ikke inn i
tettestedet Tolga.

3.4.3. Tymset

Tynset er 1 likhet med Os et sted hvor to
dalferer metes. Karakteren for Tynset er
det &pne sammenhengende landskaps-
rommet, som dannes av de oppdyrkede
arealene 1 den servendte lisida og de
sammenhengende jordene pa den brede
elvesletta. Bresjoterrassen pa vestsiden av
dalen er markant med samlet bebyggelse
pa terrassens flate.
Landbruksbebyggelsen er forholdsvis
konsentrert 1 sammenhengende tun,
omkranset av dyrka mark. Kirkas belig-
genhet pa bresjoterrassen er dominerende
for Tynset. Glomma er bred og
stilleflytende og et sentralt element i
landskapet. Sentrum er et forholdsvis
klart avgrenset omréde, orientert i forhold
til jernbanen. Boligomradene er lagt til
gstsiden av Glomma og inngar ikke 1
landskapsbildet til sentrumsbebyggelsen.
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3.4.4. Alvdal

Alvdal har store landskapsmessige likhe-
ter med Os og Tynset. To dalferer motes.
Alvdalsbygda har en stor og vid dalform,
med store sammenhengende dyrka area-
ler pé elvesletta. Gérdsbebyggelsen ligger
dpent til, med klare tunformer. P4 hver
side av hoveddalferet finnes markante
skogkledte bresjeterrasser.

Glomma er et sentralt element i landska-
pet. Alvdal sentrum ligger p4 en terrasse-
flate pa ostsiden av Glomma.
Sentrumsbebyggelsen er lokalisert i
forhold til jernbanen. Kirka ligger som en
del av sentrum og er med pa 4 gi szrpreg
for Alvdal.

Boligfeltet ligger ast for, og pa oversiden
av sentrum. Vegetasjon og terreng gjer at
boligfeltet ikke oppfattes som en del av
sentrumsbebyggelsen.

3.4.5. Folldal

Landskapsbildet av Folldal fremstir med
en klar dalform, med tydelige terrasser og
furuskog. Ved Folldal sentrum metes to
daldrag og hoveddalen brer seg ut i dette
omrédet. Folldalen er karakteristisk med
klare oppdyrkede omrader, avgrenset fra
hverandre med furuskog.

Folldal bestér av flere sentra; Grimsbu,
Folldal sentrum og Dalholen, adskilt fra
hverandre av skogkledde omrider. Folldal
sentrum karakteriseres som et konsentrert
og avgrenset sentrum. Avgrenset fra
omkringliggende jordbrukslandskap og
gruveomrade. Boligbebyggelsen er kon-
sentrert til sentrum og til gruveomradet.
Folldal er det eneste sted i Nord-@sterdal
med to typer kulturlandskap.
Jordbrukslandskapet og gruvelandskapet.
Gruvelandskapet dominerer og sarpreger
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Folldal sentrum. De tydelige losmasse-
forekomstene pad Grimsmoen er et karak-
tertrekk som Folldal er alene om & ha i
Nord-@sterdals sammenheng.

3.4.6. Stor-Elvdal

Kommunen er langstrakt og har forskjel-
lig landskapskarakater i den nordlige og
serlige delen av kommunen. Dette som
folge av forskjell i berggrunnen og av den
kvartergeologiske historien.
Dyrkningsjord og oppdyrkede arealer
ligger konsentrert til elvesletter og i ser-
vendte lisider. Stor-Elvdalen har et land-
skapsbilde som en vid dal med dpne
dyrkede omrader og samling av gards-
bruk. Ellers preges dalen av store sam-
menhengende skogsomrader av furu pa
terre og skrinne moer dekket av kvitkrull.
Klimamessig har de serligste delene av
kommunen gunstigere klima enn kommu-
nene 1 Nord-Osterdal. Kommunesenteret
ligger som et konsentrert tettsted pa en

- terrasseflate, med bebyggelse orientert til
jernbanen. Sentrum fremstar som et klart
avgrenset omrade med sentrumsfunksjon-
er og bebyggelse. Boligomradene er loka-
lisert nordest for sentrum inn 1 furusko-
gen. Stor-Flvdal har et karaktertrekk som
er spesielt for kommunen; Koppangs-
gyenes beliggenhet i Glommadalferet og
pé den vide elvesletta.
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3.4.7. Rendalen

Rendalen fremstar med en langstrakt og
klar dalform. Dalen har forskjellig bredde
og har mer steile lisider enn de andre
omtalte dalene. Fremtredene er ogsa de
store sammenhengende skogsomradene,
og de bratte skogkledte liene. Rendalen
ligger innen sparagmittfeltet og har der-
med mere naringsfattige og sure jord-
bunnsforhold. De to hoveddalferene
preges av terrasser i lisidene, mens dal-
bunnen ofte bestér av store forekomster
med lgsmasser.

De ulike tettstedene som finnes, har
oppstatt som arsak av etableringen til de
store skogsgdrdene. Omrader som er opp-
dyrket ligger i tilknyttet til vassdragene.
Kommunesenteret 1 @vre-Rendal frem-
star som et tettsted, med kirka sentralt
plassert. Tettstedet ligger pa flata av en
terrasse med en blanding av sentrumsbe-
byggelse, boliger og landbruksbygninger.
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4.0. BYGGESKIKK-
HISTORIKK

4.1. Utviklingen fram til 1900

4.1.1. Bygningstyper

De eldste bevarte husene i Nord-@ster-
dalen er fra slutten av 1600-tallet.

@sterdalsstua er var eldste kjente husty-
pe. Det er et en-etasjes tgmmerhus, kalt
stue, med utspring fra “Den Akershusiske
stuetype”. Huset hadde to rom; hoved-
rommet og kldvien. Hovedrommet ble
kalt stue og var &pent under taket med
mgnsés og sperrer eller dser. Kldvden
hadde flat himling, og rommet over ble
kalt ramm. Stgrrelsen pé disse to romme-
ne kunne variere mye. Hustypen var
dominerende helt fram til 1850.

Til tross for varierende stgrrelse hadde
gsterdalsstua svart begrenset plass. Det
ble gjort ulike tiltak for 4 bedre plassen.
Alle med utgangspunkt i opprinnelig
grunnplan. Det ble satt pd “bakstue”
enten i lengden eller bak.

Den mest kjente, men ogsd mest uprak-
tiske pdbyggingen, er barfrgloftet. Et to-
etasjes loft, barfrgloftet, ble satt inntil
stua ved inngangsdgra som bislag. Den
var utbredt fra Amot og nordover, med
s@rlig mange i Stor-Elvdal og Rendalen.
Barfrgloftet hadde ikke pipe og 2. etasjen
kunne bare brukes om sommeren.

‘-..: ;_:" 4"“‘-&“,’.".,"}"?‘“‘[4"
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———e———= —— — En annen variant videreutviklet fra gster-
SR e dalsstua var “kaffekvernhuset”, ogs4 kalt
" PR T s '_:_,,_.,,_ & . kviststue. Huset ble forlenget og pasatt

' OISR AL T 1oft tversover midtpartiet.
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@vre Rendal prestegdrd, bygd i 1747, kan tjene som et

eksempel pa de store oppdelte tommerbygningene
en finner mange av i bygdene sorover i dalen.

Kaffekvernhuset ble bygd 1 en operasjon.
Hustypen finnes fra Stor-Elvdalen til
Rugeldalen og er brukt som hovedbyg-
ning eller eldhus og seterstuer.

Grunnplanet til kaffekvernhuset ble etter
hvert ogsé bygd helt opp til to etasjer og
fikk navnet stuebygning eller bare “byg-
ning”.

Kravet kom om flere rom med sine spesi-
elle funksjoner, og
midtkammersbygningen og trenderlana
ble dominerende bygninger utformet og
plassert under pavirkning av ver og vind.
Midtkammersbygningen var ofte en
etasje til & begynne med. Inngangen var
pa midten. Innenfor gangen var det et
kammers og pa hver side et stort rom.
Etter hvert ble det vanlig & sette opp
midtkammersbygningen i to etasjer med
en gang. Ikke alltid ble alle rommene
innredet.

Lana dominerte i Trendelag. Trenderldna
har en interessant utviklingshistorie fra
middelalderen. Opprinnelsen var et lite
ettroms hus. Huset ble skjott pa i lengden
og 1 heyden og vi far “ldna”. Lina er
smal med bare ett rom i bredden karak-
tenisert med flere innganger og ofte fine
inngangsportaler og tette rekker med
vinduer.

4.1.2. Plassering av bygg

Husene ble plassert ut fra tradisjon og
tilpasset klimatiske og terrengmessige
forhold, som herskende vindretning og
terrenghelning. Bruken av husene be-
stemte ogsa plasseringen. Hus med
brannfare ble plassert borte fra husdyrhus
og bolighus. Dette gjaldt smie, eldhus og
badstue. Tunet besto av mange hus. Hver
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funksjon og dyreslag hadde sitt hus og
folket pa gérden hadde vinter- og
sommerstue.

Den eldste tuntypen besto av innhus og
uthus hver for seg. Denne tuntypen ble
erstattet av firkanttunet fra 1850. Nord i
dalen var tunene noksa tett mens det i ser
var mere apne tun.

4.1.3. Bygningsmaterialer og
detaljer.

Matenalvalg besto av trevirke, stein og
torv. Byggematerialene var temmer,
trepaneler og stein. Pa taket var det
trespon, skifer og torv.

Temmer ble benyttet 1 veggene, som
mange steder etter hvert ble kledd med
ytterkledning av praktiske og estetiske
hensyn. Ytterkledningen var av god kvali-
tet og var dominert av stdende, brede,
hevlede planker med profil og not og
fjeer. Panelet kunne ogsa vare smalt,
profilert med not og fjar og plassert
liggende eller stdende. Temmermanns-
panel med smale overliggere forekom
0gsa.

Omramningene rundt vinduer og derer
ble ofte framhevet og spesielt utformet
under pavirkning av ulike moter.

Temmerhusa var som oftest umalt, men
vinduenes omramninger ble etter hvert
forst rade og senere hvite. Inngangsdera
og portalen ble spesielt framhevet med
fargebruk. Fargene som ble brukt var
gronn, engelsk red og ulike okervarianter.

Takvinkelen var mellom 18 og 30 grader
avhengig av taktekkingsmaéten.
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Hus med tyngde og en rolig fasadeinndeling.

Stasjonsbygning i sveitserstil.

4.2  Byggeskikk fra 1900 fram
til i dag

Felles for byggeskikken for ar 1900

Utvalget av byggematerialer var begren-
set.

Takformen var nesten uten unntak saltak.
Husenes dimensjoner var bestemt av
temmerstokkens lengde.

Vinduene var oftest plassert i et symme-
trisk menster og var oppdelt med spros-
Ser.

Tak og vegger hadde tyngden som grove
materialer gir. Grunnmuren av naturstein
knyttet bygget til bakken.

4.2.1 Rundt 1900 - 1920

Okt kommunikasjon, jernbane og turister
ferer nye moter med seg:

Sveitserstilen innferer brattere tak, storre
takutstikk, utskjeringer og verandaer,
hayreiste vinduer. Ofte er dette i form av
ombygging av gamle temmerbygninger.

Nasjonalromantikken overdrives 1
dragestil.

Jugendstilen med sine organiske former
pévirker utforming av derer og vinduer.
Totalt sett fremstdr mange bygg nd med
et noe lettere uttrykk enn for. Likevel
beholdes i hovedtrekk prinsippene for
utformingen av bygninger slik byggmes-
trene gjennom tradisjon hadde lert seg &
beherske. De nye husene glir godt inn i
eldre bygningsmiljeer.
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4.2.2 1920 - irene

Kulturlivet preges av en intellektuell
nytenkning:

Alt blir “opplest”, konvensjoner settes
pé preve. Atonal musikk, kubistisk
malerkunst, moderne poesi bygger pa
prinsipper som bare de lerde beher-
sker, og tradisjonell utforming blir
ikke verdsatt av de ledende kunstnere
og arkitekter.

Nye materialer og teknikk gir nye mulig-
heter:
Sterre frie spenn, store, uoppdelte
vinduer, flate tak, slanke konstruk-
sjoner.

Bevisst formet funkisbygg - god terrrengtilpasning.

N4 skaper dyktige arkitekter Funkishusei
Det funksjonelle hus; likevel med
konstruksjoner, flater og &pninger
sammensatt etter strenge estetiske
prinsipper, - en ny form for harmoni.

I Nord-@sterdal har vi fa eksempler pa
rene funkishus, men 1 &rene etter
funkisperioden ser vi stadig elementer fr:
denne stilen 1 nybygg. Resultatene blir
ikke alltid vellykket:
Veggene ble flate, uten inndeling.
Skrd tak/flate tak ble valgt ut fra be-
hov. Vinduer ble plassert der man
trengte dem 1 den sterrelsen man
bestemte seg for og uten oppdeling og
innramming.
Man valgte materialer ut fra pris og
praktiske hensyn.
En del eneboliger 1 “folkefunkis-stilen
ble hederlige bygg, men vi har mange
eksempler pa det motsatte. Frem til i
dag har denne tilfeldighetens stil vaert
radende.
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4.2.3 50-arene

Oppbyggingen etter 2. verdenskrig be-
tydde at mye matte bygges fort.

Nye materialer ble brukt, men det var
engstelse for spekulasjoner og gjeld, og
liten dristighet 1 utforming av byggene.
Man fikk nekterne bygg innenfor tradi-
sjonelle rammer; eneboligene var oftest
to- eller en-etasjes hus. Bustadbankens
typetegninger la ikke opp til “snekker-
gleder” og trekultur, men husene foyde
seg beskjedent inn i bebyggelsen i regio-
nen.

4.2.4 60-70-irene

Typehusene dominerer 1 eneboligmarke-
det, det er mer penger blant folk, men
strenge Husbankrammer. “Noe ekstra”
vises ofte 1 utnyttelse av kjellere til ekstra
beboelsesrom, siktemélet er 4 {3 storst
mulig bolig. Sokkeletasjen blir innfert
som begrep.

~—~— Sterre bygg settes ofte opp etter samme
Stasjonsbygning - Os. utgangspunkt: Man gnsker sterst mulig
areal innenfor budsjettrammen.
Funkisens strenge estetiske regler blir
ofte glemt. Byggets storrelse krever nye
o) former.
Onsket om & vaere moderne er fremtre-
dende, og det blir sjelden tatt hensyn til
de eksisterende miljeer.

De prosjekterende (arkitekter eller
totalprosjekteringsfirmaer) holder oftest
til 1 byene, 1 god avstand fra byggeplas-
sen, og det tas lite hensyn til omgivelsene
det skal bygges i.

Kjelleren er blitt sokkeletasje.
Husene fir darlige proposjoner.

PR m———" N 3 i 7 o
PETOA TODYTRTRLID 1
1 Lty

=6



BYGGESKIKK | MIDT- OG NORD-@STERDALEN I

4.2.5 70-80-drene

I forhold til de mange uproporsjonerte og
intetsigende, men ogsa de nekterne, til-
forlatelige byggene fra forrige periode,
skapes ensker om mer frodighet og vak-
rere omgivelser.

Typehusfabrikantene blir nedt til & legge

g 2
Et helhetlig milje med gode, tradisjonelle hus vekt pd annet enn m® og kroner.

tilpasset ferrenget.

I 70-arene ser man en kvalitetsheving
blant enkelte av typehusene hvor arkitek-
ter tas inn i prosjekteringen. Ofte er
husene bygd opp med enkle former og
detaljer, tradisjonell farge- og material-
bruk.

Men andre typehus blir overlesset med
effekter som rundbuer, valmtak, utskjae-
ringer og karnapper. Sammen med frem-
med fargesetting (lyse hus med merke,
blanke tak) gir disse husene fa eller ingen
likhet med eldre bebyggelse.

RN ‘ Sterre bygg speiler jappetid og penge-
; - ) :l flom og viser liten beherskelse i bruk av
:: effekter. Voldsomme former og “kulis-
Al | N se”-makeri preger byggene.
A - & Heldigvis har Midt- og Nord-@sterdalen
A '} %‘:é@ e Bl 1 sluppet lett fra denne belgen.
agh = 5

Typisk monument fra 80-drene: Bygningene gir
assosiasjoner til eldre tiders katedraler (/)




BYGGESKIKK | MIDT- 0G NORD-@STERDALEN I

4.2.6 90-arene

Arhundrets stadig skiftende moter og
eksperimentering med former, farger og
materialer ser ut til 4 avta.

I arkitektenes arbeider ser man na ten-
denser til & soke tilbake til gamle este-
tiske prinsipper og idealer som formopp-
bygging, fasadeinndeling, symmetri og
materialbevissthet. Samtidig utnyttes ny
teknologi. Norske arkitekter markerer
seg internasjonalt. Det overdrevne ut-
trykket fra 80-arene er dempet.

4.2.7 Oppsummering

Etter snart et &rhundre med tildels stor

i avstand mellom fagfolk, byggeindustri og
Fasade etter klassiske prinsipper: de enkf: lte bygg}{,egelr i ‘ilrkt?; det som
Tung hovedform beerer lettere tak. Tnan na er mer pa balgelengae.

Vindusutforming understreker vertikalitet. Estetiske vurderinger blir vektlagt
sammen med funksjonelle, tekniske og

gkonomiske.

Byggeskikkbegrepet endres i 90-arene fra
a vaere et ord for byggetradisjon betyr det
né et bygg som “skikker seg vel” i omgi-
velsene, og som er “skikkelig” ogsd nér
det gjelder form og materialbruk.

Forstielsen for naturmiljeet og ressurs-
utnyttelsen bedres. Bomiljoet med helse
og trivsel blir sentralt i utforming av
boligomrader og de enkelte bygningene.
Det blir en utfordring for planleggere og
/ : myndigheter & bidra til & eke publikums
B forstaelse for dette, og at kreativitet og
s e : ST overskudd far utfolde seg innenfor ram-
Nytt forretningsbygg tilpasset eldre bygningsmiljo. mene av god, tidsmessig byggeskikk.
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5.0 BYGGESKIKK-
PREMISSER

5.1 Konsekvenser

Enhver byggesak medfgrer konsekvenser
for landskap og sted. Tidlig i planleg-
gingsprosessen mé disse konsekvensene
synliggjgres og vurderes opp mot de
overordnede premisser om regional/lokal
egenart, miljg og estetisk kvalitet.

Vurderingen skal ta for seg:
* Fjernvirkning
e Adkomst
» Miljgtilpasning
* Byggets estetiske kvalitet

5.2 Lokale saertrekk

Regionens hus har hatt tyngde i uttrykket
med saltak, knapt takutstikk, oppdelte,
nesten kvadratiske vinduer, kraftige
vindu- og dgromramninger meddetalje-
ring, forholdsvis smale bygningskropper
og mgrke farger med innslag av rgdt, gult
og blatt i detaljeringen.

Et viktig trekk i tillegg til disse:

Mange av husene er litt uhgytidelige & se
til - de kan best av en- og to-etasjes
bygg tilsynelatende tilfeldig sammensatt.
Regionens byggeskikk er preget av fanta-
si og ngkternhet.

5.1
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Darlig samsvar mellom terreng og gnske om

en-etasjes hus.

|

I

|

Drpmmen om hytta i uberprt natur ...

... 0g slik det ble etter fremfgring av vei.

5.3  Fjernvirkning

Stedet hvor et byggeobjekt skal plasseres
stiller forskjellige krav til bygget. Man
kan skille mellom fglgende omrade-
kategorier hvor det er aktuelt 4 bygge:

a) Inaturen

b) Ikulturlandskapet
c¢) Iboligomridet

d) I tettstedet

For alle kategorier gjelder at bygg og
anlegg skal underordnes landskapet.

Dette gjelder plassering, volum, form og
farge i forhold til fjernvirkningen. Samti-
dig skal konsekvensene av ngdvendig
infrastruktur vurderes. Idette ligger
fremfgring av vei, vann, kloakk og
el.forsyning, samt inngrep i terrenget og
vegetasjonen.

Hvis funksjonelle og/eller andre krav
medfgrer en negativ landskapstilpasning,
skal annen lokalisering sgkes, formen
endres eller tiltenkt byggevolum reduse-
res.

For kategori c) - boligomride - skal disse
vurderinger vare foretatt og beskrevet p4
planstadiet for senere 4 bli fulgt opp ved

utbygging.

For kategori d) - tettsted - er nylokali-
sering sjelden aktuelt og vurderingene
gjeres ved hver enkelt byggeoppgave -
ved utvidelse sdvel som ved fortetting,
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Grupper av vinduer skaper en rytme i fasaden.

Enkle grunnformer gjor helheten fattbar.

5.4 Arkitektoniske prinsipper

Bygg og anlegg skal formes etter krav til
funksjon og i forhold til stedets rammer
og muligheter. Man skal motvirke los-
ninger preget av effekter og pafunn, og
heller ta utgangspunkt i dalferets nekter-
ne historiske byggeskikk og sgke en
helhetslasning i spennet mellom tradisjon
og nytenkning.

Et nyttig prinsipp, er at man skal fatfe det
man Ser.

Bygget kan ha en fattbar sterrelse, eller
det kan vere ordnet eller underdelt i
mindre enheter, slik at gyet kan finne en
orden eller rytme hvor kjente dimensjo-
ner er malestokk. (Selve formen kan
brytes opp, eller fasadene kan under-
deles.)

[ tillegg til at mélestokken eller formen
skal vare fattbar, er det velgjerende om
bygget gir signaler om konstruksjoner
(hva berer, hva bares, hva er ifylte veg-
ger, hva er frittstdende skiver).

Klare, geometriske former, om de er
enkle eller sammensatte, er lettest 4 opp-
fatte. Mindre tilbygg kan inng i byggets
hovedform. Sterre tilbygg ber ofte gis en
egen form.

Godt utformede omgivelser/bygg mé
inneholde en ro og balanse i form og
fasader, og unnga 4 forvirre den som ser
pa eller opplever.

Nir oye og hjerne har samarbeidet i & fa
et forelopig inntrykk av stedssituasjonen
og byggets form, kan tilskueren fordype
seg i detaljer og oppdage nye former,
farger og sammenhenger.




BYGGESKIKK | MIDT- OG NORD-@STERDALEN I

Moderne fasade, men nok fellestrekk med avrige
bygg til at en helhet oppstar.

B T gy

(9 1y g o oy

Bygging i eksisterende husrekke:

1. Feil hayde, form

2. Feil takform

3 Feil storrelse

4. Godt tilpassede volumer

Stikkord:

* Malestokk

* Balanse

» Klare former

* Variasjon

* Oppdeling/inndeling
* Detaljering

S.§  Fortetting og ombygging

Ogsa ved enhver fortettingsoppave skal
landskapstilpasning vurderes sammen
med evt. endrede krav til infrastruktur,
(vei, vann, kloakk, strem, telefon), forar-
saket av byggesaken.

Ved fortetting blir forholdet til naboska-
pet - de byggede omgivelser - svart
viktig. Hovedregelen er at innforte ele-
menter skal underordnes - og helst berike
- det eksisterende fysiske milje.

Ved fortetting i kulturlandskap, skal man
bygge videre pa eksisterende struktur for
form og plassering av bebyggelse. Plasse-
ring kan vare langs veier, i grupper (tun),
rekker osv. Avvik fra dette skal doku-
menteres og begrunnes serskilt 1
byggemeldinger.

En del - og gjerne de fleste - av folgende
elementer ber vare beslektet med
nabobyggene:

* Form

» Farge

» Sterrelse

e Grunnmur

e Materialbruk

* Vinduer

» Utvendige detaljer (vindskier,
balkonger, gjerder).

 Takvinkel
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Betongbygg med tre i takkonstruksjon -
ogsad i harmoni med naturen.

6.0 BEBYGGELSEN -
DENS ELEMENTER

6.1 Materialbruk

Utgangspunktet for valg av materialer ma
vere tradisjonell byggeskikk i tre og
stein.

Funksjonelle, konstruktive eller sikker-
hetsmessige forhold vil ofte kreve bruk
av andre materialer, men de tradisjonelle
materialer bgr benyttes der hvor det er
mulig, og andre materialer skal forsgkes
brukt pd en mite som fremhever eller
harmonerer med stein/tre.

Ved fortetting i eksisterende byggede
omgivelser, bgr man ta hensyn til allerede
benyttede materialer og tilstrebe at
helhetsbildet blir best mulig. Et eksem-
pel pa slik materialbruk er tegl som er
innslag i flere av regionens tettsteder og
er sterkt med pd 4 gi stedet dets karakter.

Ved siden av materialets egenskaper og
uttrykk i seg selv, vil detaljering,
sammenkoplinger og mgtet mellom
forskjellige materialer veere viktig for
resultatet.
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Beskyttende tak, klart artikulert konstruksjon
+ ifylte vegger.

Et torvtak kan ogsd gis andre detaljer enn de
tradisjonelle.

6.1.1 Taket

Byggets hovedform er avhengig av tak-
formen. Forholdet mellom vegg og tak
understreker ogsé byggets hovedform.
Takflaten kan vare omsluttende, som
veggene, med knapt takutstikk og spar-
som detaljering. Dette taket bares av
veggene, og veggene bgr utformes si
man ser at de kan tale vekten av taket.

Et annet tak kan vare beskyttende for
veggene, takutstikket kan vere stgrre,
man kan tillate glasspartier i overgangen
vegg/tak. Selve takkonstruksjonen bgr
gjerne understrekes, slik at man oppfatter
baresystemet, gjerne i form av stolper/
dragere.

Et bratt tak kan gjerne ha knapt takut-
stikk, et slakere tjener oftest pa stgrre
utstikk. Detaljeringen ved gavl, gesims,
vindskier og rundt takrenne og nedlgp er
viktig for inntrykket av taket. Ekstra
omhu (f.eks. renner i tre ved torvtak)
hever kvaliteten.

Takflaten er ofte like vesentlig som veg-
gene. Store, slette flater kan gjerne inn-
deles eller ha et mgnster som svarer til
materialet som brukes. Taksten, betong-
sten, bordtak og skifer gir i seg selv et
mgnster. Torvtak har sitt eget varierte
uttrykk.

Taket karakteriseres av:
¢ vinkel
o utstikk
o overflate
e mgte m/takflater
 luftelyrer
o detaljer
o farger, materialer

Bruk:
e Matte tak
o Kiraftige konstruksjoner
e Kraftige detaljer
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Panelt vegg som "hud"” rundt limtrekonstruksjonen.

Livepanel med lgs fjer

Vekselpanel

NN A R

Lévepanel (alt. vekslende bredde)

7 7 %
T A

Faspanel

6.1.2 Veggene

Veggene bestér av flater og dpninger.

Ved saltak er gavlveggens form og di-
mensjoner viktige for hvordan bygget
oppfattes. Ofte er det riktig 4 understreke
en hgy gavlvegg ved 4 samle dpninger,
utbygg etc. til midten, og bruke stdende
panel helt opp i gavltrekanten.

En vegg virker gjerne tung og massiv
dersom overflaten gir en relieffvirkning
og bestir av materialer med en viss tykk-
else og bredde (panel med kraftig
skyggevirkning, tgmmer eller mur).
Veggen virker ogsi tyngre dersom vindu-
ene stir langt inne i forhold til vegglivet.

En ifyllende vegg - mellom sgyler eller
mellom bzrende deler av veggen - kan
vare utfgrt av spinklere, flatere eller
glattere materialer. Det samme gjelder en
vegg som tydelig er lagt rundt de barende
konstruksjoner som en beskyttende “hud”.

Det finnes mange paneltyper - vurder
alternativene i forhold til husets form og
gvrige elementer.

Panel med brede overliggere og smale
underliggere eller not- og fjerpanel gir
veggen en rolig og jevn flate og tillater
rikere detaljering for gvrig.
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Lektepanel (alt. vekslende bredder)
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Temmermannspanel med
profilert overligger
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Lektepanel med profilert lekt
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Panel med smale overliggere gir veggen
et rikere uttrykk og krever mer forsiktig
detaljering rundt veranda, tak, dgrer og
vinduer. Dette er en vegg med
relieffvirkning og et "tungt" uttrykk.

I Midt- og Nord-@sterdal er stiende panel
mest brukt og kan anbefales generelt.
Omtanke i valg av panel kan gi veggen et
mer karakterfullt utseende enn det "van-
lige" tgmmermannspanelet, som gjerne

er brukt i senere ir. Téemmermannspanel

med lik bredde pi overligger og
underligger gir uklare overganger og
avslutninger.
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"Grunnmuren" er her den vesentligste
del av veggflaten.

Resultatet hadde blitt bedre om ogsd
gavlveggen fikk natursteinsforblending.

6.1.3 Sokkel

Vegger i sokkeletasjer oppfattes enten
som en fortsettelse av veggen over eller
som en grunnmur. Skal sokkeletasjen ha
bruksrom og vinduer med normal bryst-
ningshgyde, anbefales det ikke & markere
overgangen. Videre anbefales 4 kle veg-
gen i sokkeletasjen som huset forgvrig.

6.1.4 Grunnmur

Grunnmuren binder huset til terrenget.
Den kan gis en lav hgyde, gjerne fglge
terrengformen, og man fér inntrykk av at
veggen mgter bakken. Den kan ogsi
trekkes opp og bli en del av veggen, men
man mi da vurdere forholdet mellom
vegg og mur ngye. Ien slik vegg mi
eventuelle dpninger gjgres sma. Vinduer
plasseres langt inne i vegglivet.

Generelt er natursteinsmurer 4 foretrekke.
Alternativt kan pussede og mellomgra
murer velges. Glatte murer i hvitt eller
andre farger skal unngis.
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6.1.5 Vinduer

Vinduenes form og plassering bidrar til 4
forme hovedinntrykket av en fasade. Er
vinduene plassert i en jevn rytme, er
hovedinntrykket oftest rolig. I en bz-
rende vegg virker vertikale vinduer som
oftest mer logisk enn horisontale.

Smé vinduer gir veggen tyngde; store
vindusflater i forhold til veggflaten gir et
lettere inntrykk.

En oppdeling av vinduet med kraftigere
sprosser gjgr at vinduet opptrer som en
del av veggen. Etuoppdelt vindu vil
virke som et hull. I tradisjonelt oppbygde
vegger vil oppdelte vinduer oftest vaere
riktig.

Vindusomramminger bidrar ofte til en
bedre overgang vegg/vindu, og vil kunne
gi inntrykk av stgrre vindusflater i for-
hold til veggflaten der dette er gnskelig.
Tradisjonelt har kraftigere vindusomram-
minger rundt sm3 vinduer vert brukt i
@sterdalen, og kan vere et element 4
bygge videre pé.

Selv om vinduer tradisjonelt ofte var

Misforhold mellom forskjellige materialer. For store jevnt og symmetrisk fordelt i ytterveggen,
vinduer gdelegger inntrykket av tyngde i veggen. betyr ikke dette at prinsippet ma fglges
slavisk.

Man mé imidlertid vare bevisst at et evt.
stgrre glassfelt i fasaden blir et viktig
element pé linje med balkonger, utven-
dige trapper etc. Et slikt spesielt glassfelt
kan understrekes ytterligere ved & trekkes
dypere inn i eller legges lengre ut i vegg-

Utgangspunkt: Omramming gir ; : : B 3
Et kvadratisk vindu vertikalt inntrykk. livet enn de gvrige. Slike virkemidler bgr
ey ;mldlemd brukes med omtanke for ikke &

. E orstyrre husets hovedform.
H T

Forsterket vertikalt Empirevindu - klart

inntrykk: Bdde ved vertikalt uttrykk. (Ogsa

omramming 08 smdrutene kan her ha et

inndeling. hgydeformat.)
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Nyzt tilbygg med svalgang.

Sveitserveranda.

6.1.6 Hovedinngangen

Ytterdgren har i eldre tid ofte hatt en
sentral plassering, gjerne understreket av
kraftig omramming og kanskje utsmyk-
ning. Ien ellers grd/brun vegg kunne
dgrpartiet vere eneste fargeinnslag.
@nsker man 4 vise overskudd og egenart,
kan en fargerik dgr vare oppkvikkende
uten 4 forstyrre byggets hovedfarge som
helst bgr tilpasses omgivelsene.

6.1.7 Veranda og terrasse

Verandaer og balkonger er viktige for
totalinntrykket. Bevisst brukt kan disse
gjgre huset mer spennende eller bedre
tilpasset sine omgivelser. Tilfeldig
pahengt forvirrer disse imidlertid inntryk-
ket av husformen fullstendig.

Svalgangen er en langsgdende balkong
eller terrasse som er trukket inn under
husets hovedtak.

@nsker man en balkong langs store deler
av husets fasader, kan en slik svalgang gi
en god Igsning.

En annen verandatype er sveitserveran-
daen som settes inntil bygget, som
fundamenteres srskilt og har tak. Den-
ne oppfattes som en egen form og for-
styrrer ikke byggets hovedform.

Stgrre uteplasser som ikke kan innpasses
i husformen, anlegges som terrasser pi
bakkeplan. @nsker man levegger rundt
terrassen, bgr man bruke murer eller
hekker som knytter seg til terrenget , og
som forstyrrer husformen minst mulig.
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Vinterhave - samme takvinkel som huset.

Utempblering
- benker.

Utempblering -
skilt.

B L)

ISR

6.1.8 Vinterhaver

Vinterhaver er glassinnkledde uterom av
varierende stgrrelse. De mest energi-
gkonomiske er de inntrukne som ligger i
mellomrommet mellom to huskropper.
Denne typen forstyrrer ikke husets karak-
ter i serlig grad, og kan gis en anonym
utforming. Den utenpihengte vinter-
hagen mé utformes i slekt med huset
forgvrig og ses som et tilbygg avhengig
av stgrrelsen. (Om tilbygg, se eget av-
snitt).

6.1.9 Utemgblering

Utemgblering i tilknytning til bygnings-
miljger bgr ogs ses i sammenheng med
omgivelsene. Elementene kan likevel
gjerne vaere mer bearbeidet enn miljget
de plasseres i. (En klgvd trestokk i sko-
gen fremstir som en benk. I et by- eller
tettstedsmiljg vil en slik benk virke frem-
med; man vil heller foretrekke en benk
med presise linjer og detaljer.) Materialet
kan godt vare tre, men gjerne kombinert
med f.eks. stil i ssmmenfgyningene. Jfr.
eldre tiders bruksgjenstander innen hus-
flid, jord- og skogbruk: Stedegne trema-
terialer i kombinasjon med jern, ler,
tauverk ga et “riktig” utseende i forhold
til funksjon.

Skilt, utelys, sgppelkasser, postkasser,
sykkelstativ etc. har sine spesielle krav til
praktisk og teknisk utforming. Ofte betyr
dette materialer som ikke er stedegne, og
som kanskje ikke finnes i bygningene
omkring,.

Det viktige er her at alle disse elementene
ses i sammenheng. Ofte vil en felles
utforming og samme fargebruk vare
heldig, og de beste resultatene fir en der
utfgrelsen er forholdsvis enkel.
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Skigard rundt naturtomt.

L

Soppelkasse i tre.

Samordning av skilt, spppelkasse, postkasse og benk.

6.1.10 Gjerder

Gjerder rundt boligtomtene kan vare
positive bidrag til miljget - & stramme
opp veier og plasser ved & danne vegger.
De gjgr at tomten innenfor ofte kan
utnyttes bedre helt ut til nabogrensen.
Som for bygg og andre elementer gjelder
at gjerdet m4 tilpasses stedet. En skigard
kan veere riktig pd en naturtomt, eller
rundt et hus av rgffe naturmaterialer, men
bli fremmed i bygater eller rundt et enkelt
funkishus.

Et malt stakitt kan passe i mange miljger,
og bgr males i en farge som harmonerer
med omgivelsene.

Lave gjerder (mindre enn 70-80 cm) vil
ikke vaere romdannende slik man oftest
gnsker det, men snarere gi inntrykk av en
“snublekant”,

6.1.11 Sgppelkasser, postkasser
og skilt

Seppelkasser, postkasser etc. i boligom-
rider bgr samles i stgrre enheter, eventu-
elt med skjermende vegger eller tak, som
stdr i stil med bebyggelsen.

En god lgsning kan ogsi vere 4 lage
omramming av beplantning og hekker,
eller 4 plassere post- eller sgppelkassene i
tilknytning til bolig- eller garasjevegger
og gjerder.

En felles skilttype for et omrade kan
gjore hvert enkelt skilt like synlig som
nér det ene overgdr det andre i stgrrelse
og lysende farger. Det vil skape et inn-
trykk av kultur istedet for kaos.

6-9
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7.0 DE ENKELTE
BYGNINGSKATEGORIER

7.1 Industribygg

Med krav til store sammenhengende
arealer, store romhgyder samt teknisk
utrustning, bryter industribyggene i ster-
relse og form ofte med regionens gvrige
bebyggelse i form og dimensjon.

Flatt tak er blitt vanlig i store bygg for
industri og er ofte en folge av teknisk
utvikling av konstruksjonstyper for lange
spenn og muligheten for & holde et flatt

Industribygg sammensatt av klare former, tak tett. . .
men dominerende i landskapet med sin lyse farge. I de fleste tilfeller gir flattaksbygget det
minst mulige dedvolumet.

Men dagens limtrekonstruksjoner og
spikerplater i fagverkskonstruksjoner gir
nye muligheter for saltak, eller andre
takformer, ogsa i sterre bygg.

Industri har ofte omfattende krav til
disponibelt areal utenom bygningene:
Mangvrering av store kjeretoyer, lager-
plass osv. Dessverre blir disse plassene
ofte ikke planlagt og blir ieyenfallende
og skjemmende.

For & innpasse et industrianlegg i bygda,
er lokalisering og tomtevalg trolig de
mest avgjerende beslutninger. Ved 4
utnytte landskap og topografi bevisst uten
store “tvangsinngrep” kan mye vare
gjort. Dette kan forsterkes med beplant-
ning for 4 skjerme (f.eks. lagerplasser) og
foye anlegget ytterligere inn 1 landskapet.

Erfaring viser at det er lettere 4 innpasse
sammensatte volumer i landskap og
bebyggelse enn ubrutte store volumer.

Treindustribedrift ombygget fra fellesfjos.
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I naturen kan store, lyse bygninger gi
ugnsket kontrast til omgivelsene.

i

En oppdelt form er oftest lettere d innpasse
i naturomgivelser.

Terreng og vegetasjon rammer inn et stort,
men godt utformet industribygg.

En oppbrutt form - ved sprang i tak- og
veggflate er ofte riktig, men utforming av
og sammenheng mellom vegg og tak er
vesentlig.

@nsker man skritakslgsninger, er en
oppbrutt form med mindre dimensjoner
et godt utgangspunkt for et vellykket
resultat. Dagens sammensatte trekon-
struksjoner gir mange muligheter for
saltak eller andre takformer.

Tekniske installasjoner (ventilasjon,
siloer 0.1.) bgr sgkes inkorporert i bygnin-
gene.

Industrianlegg m3 alltid ha en helhetlig
fargesettingsplan som passer med de
valgte fasadematerialer og harmonerer
med omgivelsene.

Midlertidige bygg blir ofte stdende lengre
enn fgrst antatt. Slike bygg ma derfor
ogsd gis en god plassering, utforming og
farge p linje med permanente bygg.

Industribygget bgr ses som en bygnings-
messig ressurs for & utvikle stedets eller
bygdas szrpreg.

I35 | Husk:

» Vurder lokalisering og fjernvirkning

o Vurder om bygget kan bestd av mindre
enheter

o Beplantningsplan skal fglge bygge-
melding

o Utelager skal skjermes
¢ Bruk dempede, helst mgrke farger
e Utarbeid fargeplan

e Ta utgangspunkt i lokale materialer

T2



- Stgrre bygg med saltaklpsninger.
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7.2  Offentlig administrasjon -
Institusjoner for helsevesen
og skoler

Etterhvert som krav til stgrrelse innenfor
disse bygningskategorier har steget, har
krav om sammenhengende arealer som
alle kan nds innendgrs gkt. Dette har ofte
resultert enten i brede, lave bygninger
eller hgye bygninger som Tynset rddhus.
Felles for disse typer er at det er vanske-
lig & finne gode alternativ til flatt-taks-
lgsninger.

Ved omgjgring, tilbygg eller pdbygging

pa slike bygg mé bygningenes formsprik
vurderes ngye, og det vil ofte vise seg
vanskelig & innfgre f.eks. nye takformer.

Ved nybygging bgr man forsgke 4 dele
opp1i flere volumer dvs. en mer sammen-
satt form. Med dette vil man lettere
kunne velge takformer, f.eks. saltaks-
varianter, men det vil i tillegg gi mulighet
for bedre uteomrider og -rom rundt og
mellom bygningene. Disse uterommene
dannes ogsa ved hjelp av bygnings-
kroppene.

To-etasjes lgsninger pi hele eller deler av
et anlegg vil bdde kunne knytte bebyggel-
sen til eksisterende, eldre bebyggelse og
gi mer interessant og variert uttrykk enn
en-etasjes bygg. Slike lavt/hgyt kombi-
nasjoner har ogs tradisjon i regionen.
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Ved material- og fargevalg vil hensynet til
omgivelser og naboskap vare viktig.

> | Husk:

e Planlegg plasser sammen med bygningen
 Bruk tradisjonsrike, solide materialer
 Vurder 4 bygge huset av mindre enheter

o Vektlegg slektskap til nabobygg

» Gi bygget et uttrykk som viser hva det
inneholder

 Beplantningsplan skal fglge bygge-
meldingen

o Unnga store, flate bygningsmasser

i L

i
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- Saltak gir en regional forankring.

7.3  Forretningsbygg, overnattings.-
og bevertningssteder

Bygningenes funksjon er 4 betjene kun-
der. Samtidig vil virksomheten vare
avhengig av 4 tiltrekke seg disse kun-
dene. Bygninger og utomhusanlegg blir i
s& méte viktige faktorer som annonser-
ingselementer.

Ut fra en estetisk vurdering og et gnske
om & eksponere norsk og regional egen-
art, ville det vare et gnske 4 tufte bebyg-
gelsen nettopp pé regional byggetradisjon
helst tilfgrt kreativ nytenkning og for-
ming. Imidlertid m& man vare 4pen for 4
Igse den enkelte virksombhets krav og
problemer ogsa p4 dens egne premisser.

Ved nybygging bgr man forsgke 4 dele
oppi flere volumer dvs. en mer sammen-
satt form. Med dette vil man lettere
kunne velge takformer, f.eks. saltaks-
varianter, men det vil i tillegg gi mulighet
for bedre uteomrider og -rom rundt og
mellom bygningene. Disse uterommene -
dannes ogsa ved hjelp av bygnings-
kroppene. Oppdeling kan forenkle brann-
tekniske Igsninger.

To-etasjes Ipsninger p4 hele eller deler av
et anlegg vil bAde kunne knytte bebyggel-
sen til eksisterende, eldre bebyggelse og
gi mer interessant og variert uttrykk enn
en-etasjes bygg. Slike lavt/hgyt kombi-
nasjoner har ogs4 tradisjon i regionen.

Ved material- og fargevalg vil hensynet til
omgivelser og naboskap vere viktig.
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Generelt bgr den regionale byggeskikk
ligge til grunn, forholdet til landskap og
naboskap mi telle og det m4 vies stor
oppmerksombhet til skilting og annen
annonsering som mi vurderes sammen
med selve byggesaken.

I5°| Husk:

 Planlegg plasser sammen med
bygningen

* Bruk tradisjonsrike, solide materialer

» Vurder & bygge huset av mindre
enheter

Budskapet kommer godt fram og skiltet er samtidig o Vektlegg slektskap til nabobygg
et harmonisk og estetisk berikende element.

* Gi bygget et uttrykk som viser hva det
inneholder

* Beplantningsplan skal fglge bygge-
meldingen

* Unnga store, flate bygningsmasser

| flystsmen
> el

* Vis disiplinering i skiltbruk

Skiltingen er for dominerende, er ikke tilpasset
bygningen og virker skjemmende i forhold til
omgivelsene.

7-6
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7.4  Bensinstasjoner

Bensinstasjonene skiller seg fra
bygnigskategorien forretningsbygg ved
stgrre krav til fremkommlighet pr. bil
(bygninger og pumper).

Men det kan slés fast at bensinstasjon-
enes utforming er blitt bestemt sentralt og
med lands- eller globaltgjeldende stan-
dard. Tendensen har gitt mot stgrre
stasjoner plassert ved hovedferdselsirer.
Utviklingen har ogsa gétt i retning av
vektlegging p selve drivstoffsalget og
kiosksalget, mens servicevirksomhet i
form av verkstedhaller er blitt nedtonet.

Dagens bensinstasjonsbelysning i form
av neonskilt, gesimser etc. bidrar sterkt til
at bensinstasjonene hittil ikke har innord-
net seg miljget pa en tilfredsstillende
mate.

Bensinstasjonens utforming kan kanskje
lettere lgses hvis man skiller de rene
tekniske innretninger (pumpe osv.) fra de
mer alminnelige (kiosken, butikken) og
gir form til bygninger ut fra dette.

De funksjoner som trenger hus, kan igjen
deles opp i enkeltdeler og kanskje gis
hver sin enhet (butikk, kontor, WC,
vaskehall, verkstedhall).

- Skilting av bensinstasjoner.

Belysningen kan rettes mot de elemen-
tene som faktisk trenger lys: Pumper,
biler, inngangspartier.

= Husk:

¢ Vurder lokalisering/fjernvirkning

 Beplantningsplan m4 utarbeides

o Takform(er) tilpasses omgivelser og
teknisk funksjon

» Dempede, mgrke farger anbefales

o Materialer mi tilpasses bade om-
givelsene og de tekniske funksjoner

« Unngi dominerende plassering

« Unnga neonskilt
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] | ' 7.5  Gérdsbebyggelse

Funksjonelle krav ligger til grunn for
storrelse pa de enkelte bygg. Vurder
likevel ved nybygging om noen funksjo-
ner kan trekkes ut/legges til, slik at man
Dérlig samsvar med oppndr en sterrelse og form som er mer

eksisterende volumer. Uten tilpasset gardens gvrige hus.
samhorighet med husgruppen.

Likhet i sterrelse, form, takvinkel, vin-
dustype, materialbruk og farge vil med-
virke til at gdrden oppfattes i landskapet
som en (sammensatt) form. P3 eksiste-
rende girder med to-etasjes bygninger
bor lange, en-etasjes hus unngés.

Déirlig samsvar med Plassering og utfopnjng av et nytt hus m.
eksisterende volumer. ikke odelegge eksisterende, harmoniske
Eksisterende tun odelagt. tun. F.eks. ma ny kdrbolig legges som et
element i tunet.

[ D Skille mellom ut-tun og inn-tun kan bidr.
L L til et inntrykk av orden. Kravet til lager-
]Iﬂ]]]]lqmmm hus for redskap og tilgjengelighet til
driftsbygninger kan formes som et "mas-
kin-tun" ved siden av det gamle tunet.

Nytt bygg formet ut fra kjente

ormer, storrelser. . 2 o
ji:‘undannelsen forsterket Nye elementer som mekkjellere ma ogsa

ses som en del av bebyggelsen og over-
bygges.

- 1 D Beplantning bidrar til 4 knytte girden til
0 kulturlandskapet omkring.

1 Detaljering ma tilpasses nabohus, men
ogsd gi et signal om husets funksjon.

Gdrdsbebyggelse Husk:
rundt et tun. e Likhetstrekk med gérdens evrige hus
: en fordel
e Bruk beplantning
O - * Bruk merke hovedfarger
= - < » Saltak 22-30° anbefales
E * Oppretthold/utvikle tunformen
1] * La utformingen vise husets funksjon
* Unngé tdmsiloer (gamle stalsiloer kan
Nye driﬁsbygninger - Kles)
danner nytt maskintun.




I BYGGESKIKK | MIDT- 0G NORD-@STERDALEN I

1

)

Al ‘l \
W
i
2

Y

RN

5
§

3 z\l‘- reh)
4, el
rid

‘\

Nytt flerbrukshus/husdyrrom i gammelt miljo.

Slektskap mellom nytt og gammelt gjor at
gdrden blir en enhet.

Ny kérbolig godt tilpasset eksisterende
bebyggelse og tundannelse.

Eksempel pd voksende maskintun mot hoyre.

AN ]|

g

Nytt og gammelt gjor at garden blir en enhet.
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Ny bolig i tradisjonell utforming
- glir greit inn i eksisterende eldre bebyggelse.
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Det nye sveitserhuset med sine fremmede proposjoner
og detaljer blir en ubehagelig inntrenger i miljoet.
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7.6 Boliger og boligomrider

Veier og gater er fellesrom som ber
avgrenses klart for 4 gi definerte uterom.
I eneboligomréder bidrar beplantning og
gjerder til 4 binde omridet sammen og
gir en viss frihet i utformingen av det
enkelte bygg. Likevel ber man tilstrebe
et enhetlig preg for omradet, ogsé her ved
enhetlig hovedform, fargeholdning, detal-
jering, materialvalg, plassering pa tomt.
Jo bedre husene knyttes til terreng og
beplantning, jo mer kan man tillate i
variasjon husene imellom uten at helhets-
mntrykket blir rotete.

Garasjer ber utformes etter samme prin-
sipp som boligene. Sterst mulig likhet
med tilherende bolig er et godt utgangs-
punkt. Ved gjennomtenkt innbyrdes
plassering av bolig, uthus, garasje kan
man danne private, skjermende tun.
Eventuell felles garasjeanlegg kan deles 1
mindre enheter, slik at ikke lange, rette
linjer bryter med mélestokken som bolig-
enhetene gir.

Beboere/byggherrer burde kunne samar-
beide om f.eks. en felles fargeholdning

som binder omradet sammen og som
kanskje gir det en egenart som omrade.

E_’ Husk:

* Bevar vegetasjon pa tomta

e Plasser hus og uthus s uteplassen
skjermes

e Saltak skal restes i husets lengde-
retning. Takvinkel 22-30°,

7+10
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* Velg en husform som passer pa tomtz
0g gir minst mulig grunnmur/terreng:
r oppfylling
LJEI 3 * Anbefalte materialer: Naturstein,
stdende lektepanel, torvtak, skifertak,

hw r 0 O » gra betongsteinstak
Et velkjent typehus med sokkeletasje. * Kraftige anens.]oner 1 vindskier
Misforhold mellom mur og panel, rotete omramminger, stolper

vindusinndeling og uklar form -
* Tilpass huset til nabobyggene i form
og farge

* Bygg gjemne i 2 etasjer hvis regu-
leringsplanen tillater det

DIE

P = . * Sokkeletasjer ber kles som huset
' R v T forgvrig

T :‘;'r\/‘

i

!

- pabygget veranda gjor husformen mer uklar -

* Vinduer ber ha en oppdeling

¢ Verandaer og balkonger mé
byggemeldes

e Unnga flate tak og valmtak

* Unnga blanke tak

,;'ﬁ
] L

- samme hus med andre vinduer og kledning -

- og med en veranda som strammer opp formen.
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Bevar vegetasjonen rundt hytta.
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Denne hytta eksisterer faktisk pd markedet.
Den har saltak med torv, tommervegger og smarutete
vinduer- men spar oss for slike uformelige bygg!

g Fritidsbebyggelse/seter
Frittliggende hytter

Her er det hensynet til landskap og even-
tuelle terrenginngrep som er viktige og
adkomst md vurderes ngye. Formen pa
hytta skal velges ut fra terrenget, slik at
man unngér bade heye grunnmurer og
utstrakt bearbeiding av terreng.

Hytter bygges 1 materialer som i naturen
omkring, og med evt. markering av min-
dre elementer (derer, vinduer). Unngi
lange rette linjer med kontrast eller lyse
farger. En “organisk” form er lettest &
tilpasse.

Hovedfargen ber vare gra eller merk
brun. Unngé grent som hovedfarge (pa
panel, papptak); det harmonerer ikke med
naturens egne grennfarger.

Unngé blanke vegger og tak.

* Knytt hytta til terrenget - legg den
helst lavt. Vurder veitraséer neye.

* Bevar terreng og vegetasjon.

* Bryt opp formen dersom arealet er
stort (eller bygg flere, separate hus).

* Bruk helst saltak 22-30°.

* Bruk naturmaterialer (tre, stein, torv).

* Vegger og tak skal ha matte overflater.

* Bruk dempede/merke farger.

* Verandaer skal ha overdekning.

* Sterre uteplasser legges pa terreng,

+ Flate tak og valmtak er forbudt.

* Vinduer ma utformes bevisst. (Sma,
oppdelte vinduer er ofte det tryggeste).

* Anneks og uthus skal legges nar.
hovedhhytte og utformes beslektet
med denne.

* Piper og grunnmurer ber forblendes
med naturstein.

g
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Gjenbruk og flytting av et gammelt tommerhus er
en god lasning for bygging pa setervangen.
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Ny bebyggelse pa setervanger ma enten inngd
i og underordne seg eksisterende husgrupper
eller trekkes unna og knyttes til vegetasjon
eller terrengformer i neerheten.

7.8  Seterbebyggelse

Nybygg pa setervangen skal underordne
seg den eldre bebyggelsen i form og
materialer og plasseres slik at tundannel-
sen blir beholdt eller forsterket.

Nybygg i form av hytter utenfor vangen
ma trekkes sd langt unna at det ikke
forvirrer bildet av den opprinnelige
seterbebyggelsen. Helst ber en slik hytte
skjermes fra seterbebyggelsen av terreng-
formen eller vegetasjon.

Forovrig gjelder punktene under -
frittliggende hytter”.
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Et helt skoleanlegg kan bestd av tilbygg pa tilbygg.
Her binder takformen husene sammen.

Tilbygg med beslektet takvinkel og
samme detaljering som hovedhuset.

7.9 Tilbygg

Skal ha sterkt slektskap med huset det
bygges pa.

Fortrinnsvis skal en bruke samme mate-
riale, samme overflate (paneltype/evt.
murforbandt, takmateriale) som hoved-
bygget, men ogsi samme farge.

Takform og -vinkel ber vare som hoved-
bygget.

Ta stilling til om tilbygget er en egen
form som settes inntil eller om det er en
forsterring eller forlengelse av den gamle
husformen (som f.eks. tronderlana er).
Begge lasninger kan vare gode.

I skratt terreng kan gjerne et tilbygg pa et
annet niva skape bedre terrengtilpasning
enn for.

Husk 4 vurdere det pabygde huset utenfra
for romfunksjonene i tilbygget lases fast.
Vurder om plassering av tilbygg kan
forbedre klimaet p4 uteplassen.
Vindskier og vinduer skal fortrinnsvis
utformes som hovedbygget.

Tilbygget skal gjere huset stgrre og
gjeme penere, men ikke adelegge et
opprinnelig skikkelig bygg.

=" [Husk:

o Tilbyggets form mé vare beslektet
med husformen

» Takvinkel ber vare lik husets

° Materialer, detaljering, farger skal
felge husets

° Vinduer skal passe til de opprinnelige
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7.10 Generelle rad

Til slutt en “hulter-til-bulter”-liste som
kanskje kan gi noen tips og advarsler.

l Forsgk & unngi I

* store terrenginngrep
e snauhogst

 inngangstrapp m.v. i strekkmetall

 spinkle materialer

o “liksom” - materialer som “takstein”
eller “trepanel” i blikk eller lgse
sprosser i plast

o blyglassvinduer i tynne panelvegger

o farget glass i vinduene

e sammenstilling av mange forskjellige
materialer

e lyse hus med mgrke vinduer og
vindskier

o blanke tak

» mange pihengte elementer
(karnapper osv.)

¢ hus som er karakteristiske for helt
andre steder (“tyrolerhus”, “stabbur
frd Setesdal”)

&

moteluner

e e e e
-]

4 basere deg pa kupp i byggevare-
butikken

 rustikke elementer i bearbeidede
omgivelser

- 0g padhengte elementer.

 stormannsgalskap og gkonomisk ruin
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Vear ikke redd forJ

» merke farger

* repetisjoner

* store uoppdelte flater
* hoyreiste hus

« vertikale elementer

» litt overdimensjonerte konstruksjoner

* kraftige vindskier, omramminger,
 torvtak, grd steintak

* natursteinsmurer

¢ nekternhet

* 4 sperre arkitekter om rad
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8.0 BYGGESAKSBEHANDLINGEN

8.1 Forholdet til plan- og bygningsloven

I Plan og bygningslovens paragraf 93 er det opplistet hvilke arbeider som
krever byggetillatelse.

Dette er falgende: I

Q

Q

Oppfering av bygning.

De arbeider som er nevnt 1 paragraf 87:
* Omfattende endringer og reparasjoner.
 Tilbygg, pabygg eller underbygg.
 Oppfering, endring eller sterre reparasjoner av pipe, fyringsanlegg
eller ildsted.

Endring av fasade (skifte av vindustyper, takbelegg o.1.).

Ominnredning av bygning, nir bygningen er i strid med regulerings-
eller bebyggelsesplan.

Oppforing av innhegning mot vel.
Riving av bygning, unntatt nar riving skjer etter palegg av bygningsradet.

Bruk av bygning til annet formél enn forutsatt i tidligere gitt tillaltelse
eller det den tidligere har tjent til.

I tillegg kreves det melding for folgende arbeider: I

Oppfering av driftsbygninger 1 landbruket.
Oppfering av varige konstruksjoner og anlegg, masseuttak og fylling.

Plassering av midlertidige eller transportable kontruksjoner eller anlegg,
dersom plasseringen er utover 3 maneder.

Oppfering av uthus/garasje pa bebygd fritids-/boligeiendom.
(Maksimum 30 m? og ikke til beboelse.)

Mindre tilbygg pé bolig-/fritidshus.
(Maksimum 30 m?. Dette kan vare boligareal.)

8]
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O  Byggearbeider innenfor den enkelte bedrifts eiendom.

Q  Det er en forutsetning at avstanden til nabogrensen er minimum
4 meter.

Hovedforskjellen pﬁ byggemelding og melding: I

O Ved byggemelding, kan arbeidet ikke starte for byggetillatelse er gitt.

O Ved melding, kan arbeidet starte 3 uker etter at bygningssjefen har
mottatt meldingen, dersom melderen i denne tiden ikke har mottatt
beskjed om at meldingen vil bli behandlet som byggesgknad.

Forevrig kreves samme dokumentasjon fra sgkeren ved melding som ve:
seknad om byggetillatelse. Meldingsbegrepet vil forgvrig ga ut og det v;

bli krav om byggetillatelse ogsa for denne type saker.

8.2 Seknad om byggetillatelse/~-melding mindre bygg

1| Ta kontakt tidlig.

Ta kontakt med lokal bygningsmyndighet nar du har byggeplaner. Her kan du
fa hjelp til & finne ut hvilke hus, tilbygg, garasjer osv. som passer, og hvilke
krav som gjelder for tomta. Etter plan - og bygningsloven, er bygningsmyn-

dighetene pélagt & passe pé at byggverk blir utfert og planlagt slik at de til-
fredsstiller rimelige skjennhetshensyn, bade i seg selv og i forhold til om-
givelsene. For den videre behandlingen av byggesaken, vil det bl.a. derfor
veere nyttig at lokal bygningsmyndighet blir kontaktet i god tid for bygge-
seknaden er ferdig utarbeidet.

05°| Skjema som trengs.

*  Seknad om byggetillatelse i 2 eksemplarer.

*  Nabovarsel.

° Gjenpart av nabovarsel.

e Ansvarsrett.

*  QGravetillatelse.

*  Eventuelt skjema for sgknad om utslippstillatelse.

8-Z
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Andre bilag.

o Plantegning av alle etasjer, minimum mélestokk 1:100.

o Snitt av alle etasjer, minimum maélestokk 1:100.

o Tegninger av alle fasadene, minimum malestokk 1:100.

° Situasjonsplan, minimumsmalestokk 1:1000 der dette finnes.
° Eventuelt foto av tomt/naboskap.

Utslippstillatelse for avigp (kloakk).

I omrider der det ikke er opparbeidet kommunalt avlgpsanlegg, skal det sgkes
om utslippstillatelse. Sgknad er bare ngdvendig dersom det pa tomta skal
oppferes bygning med innlagt vann.

Drikkevann.

I omrader der det ikke er opparbeidet kommunalt vannanlegg, mé en sikre seg
at det finnes tilfredsstillende adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig
drikkevann.

Reguleringsbestemmelser styrer bruken.

Hyvis tomten ligger i regulert strgk, er det reguleringsbestemmelser som méd
fglges. (Antall etasjer, takvinkel, utnyttingsgrad osv.). Nye hus ma tilpasses
eksisterende bebyggelse. Lokal bygningsmyndighet kan gi rdd om hvordan
dette kan skje. -

Plassering pa tomta.

Bolighus bgr plasseres slik at den oppndr solfylte, lune skjermede utearealer.
Nir du har bestemt deg for hustype, tar som regel arkitekten/husleverandgren
over ansvaret for 4 sgke om byggetillaltelse.
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05" Sgknad om byggetillatelse.

Les veiledningen pa baksiden av skjemaet (Alle punkt pa side 1 og 2 skal
besvares).

Noen stikkord er:

* Avstand til nabogrense, vegmidte og annen bygning.
* Giér det hgyspent kraftlinje over eiendommen.

° Byggegrunn.

* Fundament.

* Lgsning pa vann/avigpsanlegg.

» Utvendige farger skal angis.

Bruksareal er; Innvendig areal, (fratrukket yttervegger), av alle etasjer
tilsammen,

Bebygd areal er: Det areal som bygningen opptar av terrenget.

05| Nabovarsel sendes naboer og gjenboere.

Naboer er eiere/festere av eiendommer som har felles grense med din eien-
dom, mens gjenboere er eiere/festere av eiendommer som ligger p4 motsatt
side av vei eller lignende.

Skjema for “Nabovarsel” i utfylt stand skal leveres nabo/gjenboer eller sen-
des dem i rekomandert brev.

Skjema “Gjenpart av nabovarsel” vedlegges sgknaden i utfylt stand. P4
baksiden skal naboer/gjenboere ha kvittert for mottatt nabovarsel eller den mé
stemples av postverket for rekommandert sending.

Naboene har da 14 dagers frist pd 4 uttale seg til lokal bygningsmyndighet.

Hvis naboene kvitterer pd baksiden av skjemaet, og ikke har merknader, kan
de skrive “ingen merknader” i merknadsfeltet. Da oppheves 14 dagers fristen.

05°| Situasjonsplan,

Kart kan fées hos lokal bygningsmyndighet. Ved sgknad om byggetillatelse pd
bolig, skal bdde bolig og garasje tegnes inn, selv om garasjen skal bygges
senere. Nye bygg skal mélsettes pa situasjonsplanen.
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Hovedregelen er at bygget ikke skal st nzrmere enn 4 meter fra nabogrensen.
Kommer for eksempel garasjen nzrmere nabogrensen enn 4 meter, ma naboen
godkjenne dette ved skriftlig erklering. Vi anbefaler at merknadsfeltet for
nabovarsel brukes. (“Vi godtar at garasje kommer 2 meter fra var grensen” +
underskrift.)

05" Plantegning.

Miélsatte tegninger av alle etasjer. Faste installasjoner som sanitzrutstyr og
kjgkkeninnredning m.m. ma vises for saksbehandlingen.

05| Snitt.

Mdlsatte tegninger som viser romhgyder, etasjeskiller, takkonstruksjoner og
grunnmur.

0135°| Fasadetegninger.

Tegninger som viser materialbruk, dgrer og vinduer for alle fasader.

I5"| Ansvarshavende skal godkjennes fgr arbeidet starter.

I god til fgr byggearbeidene starter skal sgknad om ansvarsrett (NB: grunn-
arbeid + trearbeid) innleveres og godkjennes. Ansvarshavende skal vare en
byggekyndig person godkjent av kommunen. Ved melding er det ikke krav om
ansvarshavende. Kommunen eller naboene kan imidlertid kreve at en inn-
levert melding skal behandles som byggetillatelse og da vil ansvarshavende bli
krevd.

0=5°| Lokalbygningsmyndighet skal plassere huset.

Bygget skal plasseres p4 tomta av lokal bygningsmyndighet. Hgyden pa
grunnmuren blir ogsd bestemt. Nir byggetillatelse er gitt, tar du kontakt for &
avtale tidspunkt for utstikking.
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Gravetillatelse.

Fer graving starter,ma gravetillatelse innhentes pa eget skjema (Televerket,
kraftlaget og kommunen).

’ For sterre bygg vil i tillegg felgende veere aktuelt: '

Branntekniske lgsninger.

Alle branntekniske forhold som seksjonering, branncellebegrensning,
materialkrav, brannklasser pa vegger og derer i henhold til brannforskriftene,
skal vare klart definert pa tegningene og noye beskrevet.

Heis.

Det finnes egne retningslinjer for nar det skal vare heis i en bygning - ta
kontakt med lokal bygningsmyndighet.

Arbeidstilsynet.

Ved bygg med arbeidsplasser skal byggherren ta kontakt med arbeidstilsynet.
Arbeidstilsynet skal gi samtykke for byggetillatelse kan gis.

Andre opplysninger.

I tillegg ma det sendes med en beskrivelse av f.eks. konstruksjon, lydforhold,
ventilasjon, heis, event. tilfluktsrom.

Behandlingstid.

Ved neyaktig utfylling av skjema og riktige bilag, hindrer du forsinkelser i
saksgangen.

Normal behandlingstid er 4 - 6 uker, meldingssaker maksimum 3 uker,

Gebyr.

For behandling av bygge- og meldingssaker ma du betale gebyr.
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